
 
 

LINIENLICHT LL 250 EL 

 

 Dieses kompakte, lichtstarke Linienlicht wurde von ibea in modularer  
 Bauweise entwickelt und konzipiert und ist insbesondere für den industriellen  
 Einsatz geeignet. 
  
 Anwendungsbeispiele sind: Highspeed Zeilenkamera, Bahnen- oder Tafelinspektion 

 

 
 

 Ausstattung: 

 

– Stabile und hochwertige Ausführung 
– Lange Lebensdauer 
– Individuelle nach Kundenbedarf gefertigte Größen bis zu 3 Meter Länge 
– Durchgehender Aluminium Kühlkörper 
– Stufenlos verstellbare Zylinderdüse zur Fokussierung / Kollimierung der Lichtline 
– Sehr hohe LED Dichte (21 pro 100 mm) mit hocheffizienten Highpower SMD- [95ΨǎΣ  

dadurch homogene Ausleuchtung bis zu 5000 W/m² 
–  Ausführung auch bis Schutzklasse IP 54 möglich 
– Umgebungstemperatur bis 45 Grad Celsius ohne Zusatzkühlung möglich  
– DurcƘ ƻǇǘƛƳŀƭŜ YǸƘƭǳƴƎ ŘŜǊ [95Ωǎ ist eine lange Lebensdauer gewärleistet,  
– Steuerung der Helligkeit jedes Einzelelementes mit eigenem, integriertem Lichtkontroller 
– Konstantstromregelung ohne Helligkeitsschwankungen 
– 48 V DC Anschluss über Schraubstecker / 1,5 A pro Element 
– Ansteuerung über RS 232 
– Farbwahl in: kaltweiss, warmweiss, amber, rot-orange, rot, grün, cyan, blau, royalblau 
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