
 
 

PATTERN CHECKER PC 5000 EL 
 

 ibea hat diesen „Pattern Checker“ speziell für die Qualitätskontrolle bei der Produktion von 
 Endlosmaterialien oder Tafelware (z.B. Blechtafeln) entwickelt. 
 Dabei wurde insbesondere darauf Wert gelegt eine hochwertige Verarbeitung mit einer 
 übersichtlichen, einfachen Anwendersoftware zu entwickeln. Wichtig war uns auch eine 
 modulare Bauweise, um auf die individuellen Projektanforderungen vor Ort reagieren zu 
 können. 
 Der PC 5000 EL bietet noch viele weitere Features  und das zu einem attraktivem Preis- 
 Leistungsverhältnis. 
 

 Anwendungen sind z.B.:  
– Dekorkontrolle,  
– Druckbildinspektion  
– Positionsermittlung  
– Farbabweichungen etc. 

 

 
 

  
 Details: 

– Wartungsfrei 
– Lange Lebensdauer 
– Individuelle nach Kundenbedarf gefertigte Anlagen 
– Einfache Integration in die bestehenden Prozesse vor Ort 
– Netzwerkfähig und dadurch die Möglichkeit der Bedienung  von außen 
– Gekühlte, langlebige ibea LED Spaltlampe, die bis zu 5000 W/m² illuminiert, aus bis zu 24 

Einzelsegmenten besteht und bis zu 3 Meter max. lang sein kann. 
– Vorschubgeschwindigkeiten bis zu 6 Mtr. / Sek. möglich auf einer Breite von max. 3 Metern 
– Hochauflösende Zeilenkameras mit 2.000, 4.000 oder 8.000 Pixel (Anschluss von bis zu 4 

Kameras in S/W oder Farbe möglich)  
– Abschnittsweise, überlappende Aufnahme der Bilder 
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 Details: 
– Automatische Anfangs- und Enderkennung sowie Zusammenführen der Teilbilder zur 

einwandfreien Prüfung und Auswertung (bis auf einen Pixel genau) 
– Auswertung mittels Differenzbildberechnung 
– Farbmessungen mit ibea Weißlichtlinienbeleuchtung möglich 
– Vis-3 basierter Rechner auf Q4 Basis 
– SAP Anbindung möglich 
– Einfach und schnell neue Produkte inspizieren Ƴƛǘ ŘŜǊ ƛōŜŀ α¢ŜŀŎƘ Lƴ !ǇǇƭƛƪŀǘƛƻƴά 
– Zugriff während des Echtbetriebes jederzeit möglich, auch per Netzwerk 
– Festplatte mit Wechselrahmen 
– Kabinett  in der Höhe von 1850 mm oder 1100 mm  
– 17 Zoll TFT Monitor, Tastatur und Maus 
– Direkte Anschlüsse von Licht (Spaltlampe), Kamera, Winkelgeber und Trigger 
– Statistik- und Auswertungstool mit integriert 
– Bis zu 3 Möglichkeiten der Ausschleusung vorgesehen 
– Netzspannung 230 V mit 6 A 
– Druckluftanschluss mit 6bar 
– 2 Eingänge / 6 Ausgänge OC 24 V 
– Ansteuerung über Rs 232 Schnittstelle 
– Ethernet und USB Anschlussmöglichkeit 

 
 
 
 

 Für die Beantwortung weiterer Fragen oder wenn Sie einen Besuchstermin wünschen, 
 wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam, das Sie sehr gerne persönlich berät. 
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