
We keep an eye on your quality
Flip Tester



Flip Tester

Offl ine Messsystem für TO-Caps

Das intuitive Tischgerät misst die Vakuumwerte der Das intuitive Tischgerät misst die Vakuumwerte der 
Verschlusskappen „Flip-in und Flip-out“ und dokumentiert Verschlusskappen „Flip-in und Flip-out“ und dokumentiert 
somit die Qualität der Produktion. Mit Hilfe entsprechender somit die Qualität der Produktion. Mit Hilfe entsprechender 
Adapter können verschiendenste Durchmesser untersucht Adapter können verschiendenste Durchmesser untersucht 
werden.werden.

Nach Aufbau eines defi nierbaren Vakuums, werden die Nach Aufbau eines defi nierbaren Vakuums, werden die 
Minimum- und Maximumwerte der Messungen in einer Minimum- und Maximumwerte der Messungen in einer 
Datenbank gespeichert. Für jeden Captyp können Flip-in, Datenbank gespeichert. Für jeden Captyp können Flip-in, 
Flip-out und Toleranzwerte festgelegt werden.Flip-out und Toleranzwerte festgelegt werden.

Das Menü ist klar strukturiert und über ein Touch-Screen Das Menü ist klar strukturiert und über ein Touch-Screen 
zu bedienen. Alle gespeicherten Messwerte sind graphisch zu bedienen. Alle gespeicherten Messwerte sind graphisch 
aufbereitet und nach Datum sortiert abrufbar. aufbereitet und nach Datum sortiert abrufbar. 

Ein standardmäßiger Ethernet-Ausgang ermöglicht die Ein standardmäßiger Ethernet-Ausgang ermöglicht die 
Datenweitergabe an externe Systeme.Datenweitergabe an externe Systeme.

Messmenü

Datenbank

Features

Der Flip Tester besteht aus einer Bedieneinheit mit 
Touch-Screen und einem Cap-Adapter.
    

    Messung des Flip und Flop in mbar

    Adapter für alle gängigen Capgrößen lieferbar

    Plug-and-Play 

    bedienerfreundliche Touch-Ausführung

    schneller Messzyklus (ca. 5 Sek.)

    integrierter Vakuum-Generator 

    Ethernet Anschluss

    230 V AC / 6 bar    

Kinderleichte Kontrolle des Safety-Flip

Aufnahme aller gängigen Verschluss-
kappen durch passende Cap-Adapter
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ibea - für Produktqualität mit System

Prüfverfahren bei ibea-Systemen

Standard-Bildverarbeitungsanwendungen:
Kamerainspektion von Oberfläche, Textur, Faltigkeit,
Geometrie, Form und Maßhaltigkeit, Farbe,
Rauigkeit, Lage- und Verdrehungsmessung, Dichtigkeit
Bildverarbeitung Sonderanwendungen:
Wärmeflussthermografie durch direkte Wärmezufuhr oder
Ultraschallanregung für Gefügeprüfungen, Rissprüfungen
oder zur Anomalienkontrolle; UV-Licht für Fluxmittel oder
Beschichtungskontrolle - Rissinspektion, X-Ray
Akustische Inspektion:
Anregung über Klöppelsysteme
Wirbelstrommessung:
Gussteile

Das prüfen ibea-Systeme

Keramische Röhrchen, keramische Isolatoren
NoX-Sensoren
Sprinklergläser, Sprinklerkörper
Glasampullen, Plastikampullen
Spritzen, Spritzenteile
Laparoskope, Biopsiezangen
Katheter, Arterienschläuche
Zahnpastakappe oder -schulter
Blisterkontrolle vor Versiegelung:
beidseitig und auf Befüllung
Tabletteninspektion auf Farbe, Risse, Größe
Silikondichtungen und Kunstoffdichtungen
Metallverpackungen
Kunstoffverpackungen
Grob- und Feinkeramiken

Testen Sie unser Know-how
Senden Sie uns Muster Ihrer fehlerhaften Produkte, die geprüft werden sollen, mit einer kurzen Fehlerbeschrei-
bung. Beschreiben Sie kurz Ihre bestehende Förderanlage, vielleicht mit einigen Bildern. Geben Sie bitte auch 
die Bandgeschwindigkeit und die Taktrate an. Wir erstellen Ihnen ein umfassendes Angebot inklusive des 
benötigten Zubehörs - zu einem attraktiven Preis!

Über Ibea
Ibea entwickelt und realisiert Inspektionssysteme für eine perfekte Qualitätsprüfung - modular, zukunftssicher und 
flexibel. Unser Ziel ist es, für Sie rund um die Uhr eine reibungslose Produktion zu sichern. Besonderes Augenmerk 
legen wir daher auf die Stabilität und Wartungsfreiheit unserer Systeme. Als Systemintegrator bieten wir von der 
Beratung bis zur Implementierung der Inspektionsanlagen einen kompletten Service, mit dem wir Sie professionell 
begleiten.

ibea Hamburg GmbH
Kleine Bahnstraße 8
D-22525 Hamburg 
Germany
Email: sales@ibea.de

Fon +49 (0) 40 68 98 87 - 0
Fax +49 (0) 40 68 98 87 - 29
www.ibea.de


